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    Весь товар проходит обязательную процедуру сертификации
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Способы креплений прожектора заливного света «Триумф»

Монтаж на полМонтаж на стену Монтаж на потолок

Угол поворота прожектора – 180�
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 ` Тип источника света  — COB LED

 ` Размер драйвера 270×210×95 мм

 ` Размер 450×310×120 мм

 ` Цветопередача >80Ra

 ` Температурный режим от -40°С до +50°С

 ` Входное напряжение AC85-265V

 ` Частота сети 50Hz ± 10%

 ` Срок службы светодиодов 50 000 часов

 ` Гарантия 3 года

 ` Степень защиты оболочки IP65

 ` Размер упаковки светильника 530×350×255 мм

 ` Kп светового потока ≤ 1 %

 ` PF ≥ 0,98

 ` УХЛ 1

 ` Класс защиты от поражений электрическим током I

FL6131003180

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток

 FL6131003150 150W 6500K 13000Lm

 FL6131003180 180W 6500K 15500Lm

Корпус

 ` Алюминиевый с радиатором 

 ` Управляющее устройство в стальном коробе

 ` Антикоррозийное покрытие

 ` Угол поворота светильника 120°

Монтаж

 ` Стальной поворотный держатель

 ` Крепление на различные поверхности

Оптика

 ` Закаленное внешнее стекло

 ` Анодированный алюминиевый отражатель

 ` Угол рассеивания 120°

Светодиодный прожектор
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 ` Тип источника света  — COB LED

 ` Цветопередача >80Ra

 ` Температурный режим от -40°С до +50°С

 ` Входное напряжение AC85-265V

 ` Частота сети 50Hz ± 10%

 ` Срок службы светодиодов 50 000 часов

 ` Гарантия 3 года

 ` Степень защиты оболочки IP65

 ` Размер упаковки отражателя (30 шт.) 470×470×630 мм

 ` Размер упаковки отражателя (16 шт.) 560×560×600 мм

 ` Размер упаковки отражателя (30 шт.) 480×480×660 мм

 ` Размер упаковки отражателя (30 шт.) 550×530×380 мм

 ` Kп светового потока ≤ 5 %

 ` PF ≥ 0,98

 ` УХЛ 1

 ` Класс защиты от поражений электрическим током I

Корпус

 ` Алюминиевый анодированный радиатор

 ` Эффективная система охлаждения

Монтаж

 ` Подвес за рым-болт

 ` Крепление отражателя к корпусу поворотное на винтах

Первичная оптика

 ` Цельный алюминиевый / акриловый отражатель

 ` Угол рассеивания 45° / 90° / 120°

вторичная оптика

 ` Индивидуальная линза на каждом источнике света

Светодиодный промышленный светильник
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Артикул Мощность Цветовая 
темпера-

тура

Световой 
поток

HB8211003120 120W 6500K 10200Lm
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HB120100000 45°
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 ` Цветопередача >80Ra

 ` Уровень пульсаци — менее 1%

 ` Температурный режим от -25°С до +50°С

 ` Входное напряжение 24-36 AC/DC

 ` Частота сети 50Hz ± 10%

 ` Срок службы светодиодов 50 000 часов

 ` Гарантия 3 года

 ` Размер 60×110 / 60×125 мм

 ` Аналог ламп накаливания: 6,5W = 60W / 12W = 100W

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток

902502265 6,5W 4000К 550Lm

902502212 12W 4000К 1000Lm

Корпус

 ` Лампа А60

Монтаж

 ` Цоколь Е27

Применение

 ` Применяется для местного освещения рабочих зон, 
оборудования и станков в цехах на производствах.

 ` Применяется на судах

Низковольтная светодиодная лампа местного освещения (МО) вартон

902502265 902502212
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 ` Тип источника света — 3014 SMD 96×0.1W LED = 10W 

          3014 SMD 192×0.1W LED = 20W

 ` Цветопередача >80Ra

 ` Температурный режим от -15°С до +40°С

 ` Входное напряжение AC180-260V

 ` Частота сети 50Hz ± 10%

 ` Срок службы светодиодов 50 000 часов

 ` Гарантия 3 года

 ` Kп светового потока ≤ 5 %

 ` PF ≥ 0,9

Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток

 YS109010310 10W 5000K 900Lm

a

26
0

Корпус

 ` Цельнометаллический алюминиевый 

 ` Держатели-заглушки из толстого ударопрочного пластика

Монтаж

 ` Поворотный цоколь G13

 ` Лампа предназначена для использования в накладных  
и встраиваемых светильниках

Рассеиватель

 ` Матовый

 ` Ударопрочный пластик

Светодиодная лампа

Артикул Размер а, мм Размер упаковки 
светильника, мм

 YS109010310 600 280×280×340
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Группа компаний «Вартон» осуществляет проектную деятельность по различным направлениям: 

 ` разработка концепции освещения;
 ` участие в разработке эскизного проекта;
 ` расчет освещенности на объектах;
 ` участие в подготовке и реализации рабочего проекта;
 ` разработка комплексного светотехнического проекта;
 ` консультации в области применения осветительных приборов. 

ГК «Вартон» обладает значительным опытом в подготовке и реализации светотехнических проектов различных 
уровней сложности на объектах в торгово-развлекательных комплексах, автосалонах, на объектах ЖКХ,  
в промышленных, складских, спортивных и учебных учреждениях. 
 
В процессе своей деятельности Группа компаний «Вартон» опирается на Федеральный Закон №184-Ф3 от 27.12.2002 
«О техническом регулировании» (ред. от 28.07.2012 с изменениями, вступившими в силу с 30.07.2012). В проектах 
используется осветительное оборудование собственного производства, которое проходит обязательную и добро-
вольную сертификацию в России. Продукция «Вартон» успешно прошла экологическую проверку и, по оценке 
экспертов, имеет высокий уровень безопасности и сертификат «Эколосертик» реконструируемых зданий.

Реорганизация освещения на объектах производится 
в соответствии с Федеральным законом №261-Ф3 
от 11.11.2009 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
ГК «Вартон» производит и поставляет энергосбе-
регающее светодиодное оборудование, применение 
которого снижает потребление энергии на объектах,  
не затрагивая общих характеристик освещенности  
и, в отдельных случаях, увеличивая качество света.

Специалисты ГК «Вартон» сопровождают проекты 
на всех стадиях работы: от предварительных иссле-
дований и светотехнических расчетов до этапа шеф-
монтажа. Работа строится на точных измерениях 
конкретного помещения. Расчеты осуществляются  
в соответствии с законодательными и медицинскими 
нормами по освещенности, особенностями здания, его 
назначения и требованиями заказчика.

Техническая и программная базы позволяют решать 
задачи по оснащению как строящихся, так  
и реконструируемых зданий.

В обоих случаях используются компьютерное моде-
лирование, создание макетов и 3D-визуализаций 
объектов, при помощи которых алгоритм построения 
проекта становится более ясным для исполнителя  
и заказчика.
При работе с вновь возводимыми сооружениями 
клиент предоставляет чертежи помещений, 
архитектурные модели и, при необходимости, 
поэтажные планы.
При реконструции помещений специалисты 
проектного отдела выезжают на объект, производят 
расчет освещенности и составляют перечень рекомен-
даций по оснащению, на основании которых создается 
будущий проект.
Каждый проект сопровождается консультациями  
по техническим характеристикам и целям использо-
вания светильников, рекомендациями по уходу и замене 
оборудования.

Проектные решения
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Проект освещения офиса Тинькофф. 3D - визуализация.
Светильники V1-A0-00070-01000-2003640

Фиктивные цвета - визуализация объекта.
Светильники V1-A0-00070-01000-2003640

Реализованный проект по переоборудованию офиса Тинькофф.
Светильники V1-A0-00070-01000-2003640
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Реализованные проекты

бЦ «Сетунь», (Москва, Россия)

ТЦ «гулливер», (Санкт-Петербург. Россия)

Автосалон «Falcon-Auto», (Алматы, Казахстан)

РАЖвиЗ Ильи глазунова, (Москва, Россия)

Таурас-фитнес, (Санкт-Петербург. Россия) Институт технологии и дизайна, (Санкт-Петербург. Россия)

гК «Диаконт», (Санкт-Петербург. Россия)

Международная Академия бизнеса, (Алматы, Казахстан)

ТЦ «Мебельная ярмарка», (Набережные челны, Россия)

Региональный финансовый центр «Коктем», (Алматы, Казахстан)
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www.varton.ru


